
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 15-2024 

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE  

                      CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

   186  

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX 

ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 

5.1.1 Dispositions générales 

La présente section s’applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout 

changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les 

exigences du présent chapitre prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu’il 

dessert demeure en existence. 

Lors de tout changement d’usage ou extension d’usage qui exige un nombre d’espaces 

supérieur à l’ancien, le nombre supplémentaire d’espaces requis pour la nouvelle 

occupation ou l’extension de l’usage existant par rapport à l’ancienne situation et leurs 

accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.  

Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d’un bâtiment, il doit s’ensuivre 

automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les 

dispositions du présent règlement, si applicables. 

Si un bâtiment regroupe différents types d’usages, le nombre de cases de stationnement 

requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, 

selon les normes prescrites par le présent règlement. 

L’entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer 

le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. 

5.1.2 Stationnement hors rue 

Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors 

rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. 

Le stationnement des véhicules doit s’effectuer dans les cases de stationnement prévues 

à cette fin. 

Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou agrandi, aucun changement d'usage 

et aucune extension de la superficie occupée par un usage ne peuvent être effectués 

sans que des espaces de stationnement hors rue soient prévus à cette fin conformément 

aux dispositions du présent règlement. 

5.1.3 Reconnaissance d’une case de stationnement  

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, 

une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le 

déplacement d’un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l’exception des cases 

desservant un usage H1, H2 ou H3. 
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5.1.4 Nombre minimal de cases de stationnement requis 

Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les 

codes d’usages définis au chapitre 2 du présent règlement. 

Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la 

superficie de plancher brute doit être utilisée. 

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.  

Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d’usage. 

Groupe habitation Nombre de cases de stationnement requis 

H1 et H6 1 case  

H2 et H3 1,3 case par logement 

H4 1,5 cases par logement 

H5 

½ case par logements dans le cas d’une 

résidence pour personnes âgées 

1 case par chambre dans le cas d’une maison 

de chambres 

 

Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis 

C1, C201, C202 1 case par 30 m² de plancher 

C203 à C205 1 case par 20 m² de plancher 

C301 1 case par 40 m² de plancher 

C302, C303 1 case par 65 m² de plancher 

C304 1 case par 15 m² de plancher 

C305, C307 1 case par 100 m² de plancher 

C306 1 case par 60 m² de plancher 

C308 1 case par 20 m² de plancher 

C309 1 case par 40 m² de plancher 

C310, C311 1 case par 20 m² de plancher 
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Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis 

C401, C402 1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m² de 

plancher pouvant servir à des rassemblements 

mais ne contenant pas de sièges fixes. 

C403, C5 1 case par 15 m² de plancher 

C6 1 case par chambre plus 2 cases pour employés 

C701 à C705 1 case par 60 m² de plancher 

C706 3 cases plus 1 case par baie de service 

C707 à C709 3 cases minimales et :  

1. 1 case par 30 m² de plancher de vente au 

détail 

2. 1 case par 15 m² de plancher de 

restauration 

3. 1 case par 60 m² de plancher d'atelier 

mécanique 

C801 à C804 1 case par 30 m² de plancher 

C805, C806 5 cases 

C901 1 case par 30 m² de plancher 

C902, C903, C904, C906 1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25 

m2 de plancher dans le cas d’un bâtiment, ou 

toute partie d’un bâtiment, utilisé pour des fins 

de bureaux administratifs 

C905, C907 1 case par 100 m² de plancher. 

 

Groupe industrie Nombre de cases de stationnement requis 

Pour tous les codes 

d’usages industriels (à 

moins d’une indication 

contraire)  

1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25 

m2 de plancher dans le cas d’un bâtiment, ou 

toute partie d’un bâtiment, utilisé pour des fins 

de bureaux administratifs 

 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 15-2024 

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE  

                      CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

   189  

Groupe public Nombre de cases de stationnement requis 

P101 

Pour les premiers 1 500 m² de plancher : 1 case de 

stationnement par 100 m² de plancher; 

Plus de 1 500 m² de plancher : 1 case par 140 m² 

de superficie de plancher. 
 

P102 1 case par 30 m² de plancher. 

P103 

2 cases par classe ou laboratoire. La surface 

requise pour le stationnement des autobus 

scolaires et des places d’assemblée s’ajoute. 

P104, P105 1 case par 30 m2 de plancher 

P106 3 cases 

P107 

1 case par 6 sièges fixes pour les lieux de culte ou 

1 case par 25m² de plancher, s’il n’y a pas de 

sièges fixes 

5 cases pour les cimetières 

P108 2 cases 

P109 1 case par 40 m² de plancher 

P2 

Le nombre de cases requis pour le stationnement 

des véhicules des employés présents à temps 

plein 

 

Groupe récréation Nombre de cases de stationnement requis 

R101, R102 5 cases 

R103 Aucun 

R104, R105 et R106 
1 case par 150 m2 de superficie occupée par 

l’usage 

R201, R202 5 cases 

R203 

Salle de billard : 1 case/table de billard 

Salon de quilles : 2 cases/allée de quilles 

Aréna Sièges fixes : 1 case/4 sièges 

Curling : 4 cases/allée 
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Tennis : 2 cases/court 

1 case par 50 m² pour les autres usages 

R204 10 cases 

R205 5 cases 

R206 3 cases par trou 

R207, R208, R209 
1 case par 100 m² ou par terrain aménagé pour 

l’activité 

 

Groupe agricole Nombre de cases de stationnement requis 

A1 

1 case par 3 employés + 1 case par 3 places 

assises en présence d’usages accessoires 

autorisés 

A2 
1 case par 3 employés + 5 cases en présence 

d’usages accessoires autorisés 

 

Groupe extraction Nombre de cases de stationnement requis 

EX 2 cases 

5.1.5 Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite 

Tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments occupés par un usage du groupe 

«habitation (H)» de moins 8 logements doit prévoir des cases de stationnement pour les 

personnes à mobilité réduite pour les aires de stationnement conformes aux dispositions 

du présent règlement selon le tableau suivant : 

Tableau 1. Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité 

réduite 

Nombre de cases de 

stationnement totale 

de l’aire de 

stationnement 

Nombre de cases de 

stationnement 

adaptées requis 

0-4 cases Aucune 

5 à 19 cases 1 case 
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20 à 99 cases 2 cases 

100 cases et plus 2% des cases 

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire. 

5.1.6 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de 

service 

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de cases de stationnement requis pour 

stationner les véhicules de service d’un usage doit être compté en surplus des normes 

prescrites par le présent règlement pour cet usage. 

Le nombre minimal de cases de stationnement pour les véhicules de service est fixé à          

1 case par véhicule, le cas échéant. 

5.1.7 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules 

électriques 

En plus des exigences de la présente section, une aire de stationnement de 10 cases et 

plus doit avoir un nombre de cases de stationnement requis et des bornes de recharge 

pour véhicules électriques équivalent à 10 % du nombre de cases minimum. 

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire. 

Les cases doivent être localisées à proximité de l’entrée principale des bâtiments, sans 

pour autant être localisées plus près de l’entrée principale que les cases de stationnement 

pour les personnes à mobilité réduite.  

Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l’aménagement des espaces de 

stationnement 

5.2.1 Dispositions générales 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement pour tous les 

usages : 

1. Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l’usage 

desservi ; 

2. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d’un terrain situé à l’extérieur d’une 

courbe ou à l’intérieur d’une tête de pipe, la largeur minimale de la bande gazonnée 

exigée en vertu du paragraphe précédent est fixée à 0,5 mètre ; 

3. Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur, soit au sous-sol, au rez-de-

chaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans un bâtiment 

accessoire. 
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5.2.2 Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains 

occupés par un usage résidentiel. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le bâtiment 

principal est situé sur un terrain disposant de deux cours avant, il est possible de localiser 

les espaces de stationnement en cours avant secondaire. : (ajout règ. 06-2026, art.17) 

1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ; 

2. Pour les habitations unifamiliales, l’aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 

50% de la largeur de la cour avant située devant la façade principale du bâtiment 

principal, et ce, sans excéder une largeur maximale de 9 mètres ; 

3. Nonobstant le contenu du présent règlement, dans le cas des habitations unifamiliales 

jumelées ou contiguës, l’aire de stationnement peut empiéter dans l’espace situé à 

l’avant de la façade principale du bâtiment créé par le prolongement des murs 

latéraux du bâtiment principal, et ce, sans empiétement maximal, mais sans excéder 

une largeur de 5,5 mètres et 50% de la largeur du terrain ; 

4. Pour les usages H3, H4 et H5, l’aire de stationnement doit obligatoirement être localisée 

dans les cours latérales ou arrières ; 

5.2.3 Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement pour les usages 

autres que ceux du groupe « Habitation (H) » : 

1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ; 

2. Le stationnement est permis dans toutes les cours à moins d’une indication contraire 

au présent règlement ; 

3. L’espace libre entre l’espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être 

gazonné et planté d’arbres et arbustes. 

4. À moins d’une indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement 

peuvent être localisées en tout point sur le terrain à l'exception d'une marge de1 mètre 

entre l’aire de stationnement et toute limite arrière ou latérale de terrain qui doit être 

maintenue avec la végétation naturelle ou faire l’objet d’une plantation d’arbres. 

Lorsqu’implantée en cours avant, une bande végétalisée d’une profondeur minimale 

de 3 mètres doit être aménagée entre l’aire de stationnement et la limite d’emprise 

de la rue. 

5.2.4 Mise en commun des espaces de stationnement 

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, l’aménagement d’un 

espace de stationnement mettant des cases de stationnement et allées d’accès en 

commun peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 
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1. Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposée 

auprès de la Municipalité. Le certificat d’occupation n’est alors valide que pour la 

période prévue dans ladite entente ; 

2. Lorsqu’il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne 

sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand 

nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l’espace de 

stationnement. 

5.2.5 Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation 

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent 

être conformes aux dispositions suivantes : 

Tableau 31 -Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation 

Angle des 

cases (en 

degrés) 

Largeur de l’allée de 

circulation entre les cases  Largeur de 

la case 

Longueur 

de la case 

Sens unique Double sens 

0 3 m 6 m 2,25 m 6,5 m 

30 3,3 m 6 m 2,25 m 6,5 m 

45 4,5 m 6 m 2,25 m 5,5 m 

60 5,5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 

90 6 m 6,5 m 2,5 m 5,5 m 

5.2.6 Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à mobilité 

réduite 

Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent 

avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 6 mètres, à moins 

que les dimensions exigées en vertu du paragraphe précédent soient supérieures. Celles-

ci doivent être localisées le plus près possible de l’entrée principale du bâtiment et être 

identifiées clairement. 

5.2.7 Aménagement des allées de circulation et des allées d’accès à un espace de 

stationnement 

Toutes les allées d’accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon 

les dispositions suivantes : 

1. La largeur minimale d’une allée d’accès à double sens est fixée à 5,5 mètres et la 

largeur maximale est fixée à 9 mètres ; 

2. La largeur minimale d’une allée d’accès à sens unique est fixée à 3,5 mètres et la 

largeur maximale est fixée à 9 mètres. ; 
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3. Les allées de circulation et les allées d’accès ne peuvent en aucun temps être utilisées 

pour le stationnement ; 

4. La pente maximale pour une allée d’accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à 

plus de 1 mètre de l’emprise de la rue et être située à plus de 12 mètres de l’intersection 

des lignes d’emprise de deux (2) voies publiques ou de leur prolongement ; 

5. La distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être égale au total 

en mètres de la largeur de ces deux accès ; 

6. Les entrées et sorties d’un espace de stationnement doivent être indiquées par une 

signalisation conforme au présent règlement et doivent être aménagées 

perpendiculairement à la voie publique lorsque possible. 

5.2.8 Aménagement des espaces de stationnement 

Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les 

dispositions suivantes : 

1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être 

recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de 

boue. Le gazon ou un recouvrement végétal n’est pas considéré comme un matériau 

de recouvrement d’un espace de stationnement à l’exception du pavé alvéolé et à 

l’exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone 

agricole ; 

2. Nonobstant le paragraphe précédent, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

identifié au Plan de zonage, toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement 

doivent être pavées, bétonnées, asphaltées ou conçues avec du pavé alvéolé ; 

3. Lorsqu’un espace de stationnement comprend au moins 6 cases, chaque case doit 

être délimitée par un tracé au sol ou une plaque d’identification et doit être pavée ou 

asphaltée ; 

4. Lorsqu’un espace de stationnement desservant un usage autre que résidentiel, d’une 

capacité supérieure à 5 cases, est adjacent à un terrain où l’usage est l’habitation, il 

doit être séparé de ce terrain par une clôture non ajourée ou une haie opaque ; 

5. L’espace de stationnement doit être aménagé afin que les eaux de ruissellement 

puissent être contrôlées par un système de drainage adéquat, et ce, afin d’éviter 

toute accumulation d’eau et de favoriser l’infiltration d’eau dans les surfaces 

perméables du terrain ;  

6. L’espace de stationnement, lorsqu’il occupe une superficie excédant 500 mètres 

carrés, doit être pourvu d’un système de drainage de surface de façon à ne pas 

drainer les eaux de surface vers la rue. Le système de drainage doit être conçu et 

approuvé après construction par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec. Dans le cas où il n’y a pas de réseau d’égout pluvial municipal, un ou des 

ouvrages d’infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. 

Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d’eau à filtrer pour une 

pluie de récurrence une fois en 20 ans, des axes d’écoulement, de la nature du terrain 
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et de la sensibilité du milieu récepteur. La rétention peut être conçue en utilisant les 

surfaces pavées, des bassins en surface, des tuyaux ou chambres souterrains étanches 

ou avec exfiltration si le niveau de l’eau souterraine le permet. 

5.2.9 Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement de plus de 10 cases, 

en plus des dispositions de l’article précédent : 

1. Toute manœuvre des véhicules doit s’effectuer à l’intérieur de l’espace de 

stationnement sur le terrain ; 

2. L’espace de stationnement doit être entouré de façon continue, à l’exception des 

baissières, de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées 

ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 

centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ; 

3. Un système de drainage incluant des jardins de pluie ou autres techniques végétales 

doit être intégré à l’aménagement de manière à favoriser la percolation de l’eau dans 

le sol ; 

4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 10 cases de 

stationnement à l’intérieur de l’aire de stationnement. Ces îlots doivent avoir une 

superficie équivalente à la superficie d’une case de stationnement et être végétalisés 

soit par la plantation de gazon ou de plantes et d’arbustes résistants aux abrasifs. De 

plus, ces îlots doivent être plantés d’arbre dans une proportion de 1 arbre par 10 cases. 

Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour 

piétons ; 

5. Pour une aire de stationnement de 10 à 30 cases, un minimum du tier (1/3) des cases 

doivent être recouvertes en pavé alvéolé ; 

6. Pour une aire de stationnement de 30 cases et plus, la moitié (1/2) des cases doivent 

être recouvertes en pavé alvéolé.  

5.2.10 Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d’Oka 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnements desservant les 

terrains adjacents au chemin d’Oka. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le 

bâtiment principal est situé sur un terrain disposant de deux cours avant, il est possible de 

localiser les espaces de stationnement en cours avant secondaire. :  
(ajout règ. 06-2026, art. 18) 

1. Tout espace de stationnement doit être localisé en cour latérales ou arrière pour les 

usages autres que résidentiels et les classes d’usage H4 et H5 ; 

2. Lorsqu’une aire de stationnement existante localisée en cour avant, desservant un 

usage autre que résidentiel ou un usage des classes H4 ou H5, est réaménagée, les 

dispositions suivantes s’appliquent : 
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a) Une bande paysagée végétalisée doit être aménagée entre l’emprise de la voie 

publique et l’aire de stationnement sur l’ensemble du terrain, à l’exception des 

entrées charretières et allées de circulation véhiculaires et piétonnes ; 

b) La bande paysagée exigée au sous-paragraphe précédent doit avoir une 

profondeur minimale de 3 mètres ; 

c) Un minimum de 1 arbre doit être planté par 12 mètres carrés de superficie de 

bande paysagée ; 

d) Un minimum de 50% des arbres plantés doit être des conifères de manière à 

assurer une dissimulation maximale de l’aire de stationnement durant la saison 

hivernale. 

Les dispositions relatives à l’aménagement des aires de stationnement du présent chapitre 

demeurent applicables. Lorsque plusieurs dispositions portent sur un même objet, la 

disposition la plus restrictive prévaut. 

5.2.11 Délai de réalisation des espaces de stationnement 

Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que 

sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d’usage est 

effectué. 

Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou 

l’aménagement immédiat des espaces de stationnement, l’occupation du bâtiment ou 

l’usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et 

d’aménagement des espaces de stationnement soient exécutés dans un délai de 18 mois 

à partir de l’émission du permis ou du certificat d’autorisation. 
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Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules 

5.3.1 Stationnement des véhicules routiers 

Le stationnement d’un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si l’usage du terrain 

est le stationnement de véhicules exercé en conformité avec le présent règlement. Cette 

disposition ne s’applique pas aux véhicules d’usage agricole, soit les véhicules nécessaires 

à la réalisation d’activités agricoles, sur un terrain dont l’usage est agricole. 

5.3.2 Stationnement pour l’usage habitation 

Sur les terrains dont l’usage principal est l’habitation, les véhicules automobiles, excluant 

les véhicules lourds, peuvent être stationnés à l’intérieur de l’espace de stationnement, 

sans limitation quant au nombre. 

5.3.3 Stationnement de véhicules récréatifs pour l’usage habitation 

Le stationnement de tout véhicule récréatif, remorque ou embarcation est autorisé sur le 

terrain occupé par un usage résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient 

respectées : 

1. Le stationnement doit se faire en cour latérale ou arrière ; 

2. Le véhicule récréatif, la remorque ou l’embarcation ne doit pas avoir une longueur 

supérieure à 10 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage  

3. Le véhicule récréatif, la remorque ou l’embarcation ne doit pas avoir une hauteur 

supérieure à 4 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage ; 

4. Le véhicule récréatif, la remorque ou l’embarcation doit être stationné à une distance 

minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété ; 

5. Tout véhicule récréatif stationné doit appartenir uniquement au propriétaire de 

l’immeuble ; 

6. Une (1) seule roulotte, tente-roulotte, motorisé ou caravane portée stationnée est 

autorisé par terrain ; 

7. Le nombre maximal de bateaux, incluant la remorque, stationné par terrain est fixé à 

2 ;  

8. Le nombre maximal de motos et/ou de motoneiges incluant la remorque, et/ou 

motomarine et/ou véhicule tout-terrain et/ou motocross est fixé à 4. 

5.3.4 Remisage de véhicule pour l’usage habitation 

Le remisage d’un seul véhicule automobile par terrain occupé par un usage résidentiel est 

autorisé sur celui-ci si le véhicule est immatriculé pour l’année courante et en état de 
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marche. Le remisage de véhicules doit s’effectuer en cour latérales ou arrière et à une 

distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot. 

5.3.5 Stationnement et remisage pour les usages autres que l’habitation 

Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l’habitation sont 

autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l’usage 

principal du terrain ou du bâtiment. 

Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement 

autorisés dans les cours latérales et arrière en conformité avec les dispositions du présent 

règlement. 

Un véhicule ne peut en aucun temps être utilisé en tant que bâtiment accessoire et doit 

demeurer en état de rouler. 

Section 5.4 :   Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis 

5.4.1 Conteneur semi-enfoui obligatoire  

Tout nouveau projet intégré de même que tout nouveau projet résidentiel comportant 

plus de 30 unités d’habitation, doivent obligatoirement installer à ses frais, le nombre de 

conteneur semi-enfouis requis selon la présente section pour son projet afin que les 

matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées. 

5.4.2 Enlèvement des matières résiduelles 

L’enlèvement des matières résiduelles est effectué par la municipalité ou son mandataire. 

5.4.3 Modèle de conteneur semi-enfoui 

Le conteneur semi-enfoui doit être de type « à chargement frontal » de la marque 

«EarthBin » et être installé et implanté conformément aux recommandations du fabricant. 

5.4.4 Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis 

Le nombre de conteneurs semi-enfouis nécessaires est calculé en fonction d’un volume 

de matières produit par logement par semaine. Ces volumes sont identifiés au tableau 

suivant : 

Tableau 29 : Volume de matières produit par logement par semaine 

Matière Volume par logement 

par semaine (L) 

Composte  25 

Recyclage 90 
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Résidu ultime 80 

Afin de déterminer le volume des conteneurs semi-enfouis à installer, la formule suivante 

doit être utilisée : 

Volume des conteneurs = Nombre de logements X nombre de semaines entre chaque 

collecte X volume de matières par logement par semaine. 

Afin de déterminer le nombre de conteneur requis, le volume calculé pour chaque 

matière doit par la suite être divisé par le volume des conteneurs, identifié au tableau 

suivant, pour chaque matière. 

Tableau 30 : Volume des conteneurs 

Matière Volumes par logement 

par semaine (L) 

Composte 3 000 

Recyclage 5 000 

Résidu ultime 5 000 

Si le nombre de conteneurs n'est pas entier, il faut l'arrondir au nombre entier supérieur 

pour établir le nombre conteneurs requis. 

5.4.5 Normes d’implantation 

Les normes d’implantation suivantes s’appliquent aux conteneurs semi-enfouis : 

1. L’implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou 

arrières ; 

2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant 

le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L’emplacement 

des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être 

validés par le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 

durable 

3. De plus, les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales de            

1 mètre d’un bâtiment principal et de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain 

Section 5.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 

5.5.1 Obligation d’aménagement 

Pour les usages industriels, commerciaux et résidentiels de plus de 9 logements, 

l’aménagement d’un espace de chargement et de déchargement est requis. 
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Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de 

chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, 

conformément aux dispositions de la présente section. 

Tout emplacement de chargement et de déchargement doit être entouré d’un tablier 

de manœuvre d’une superficie suffisante pour qu’un véhicule puisse y accéder.  

Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à 

moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du 

bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été 

prévues conformément aux dispositions de la présente section. 

5.5.2 Nombre d’espaces de chargement et de déchargement requis 

Nonobstant toute disposition contraire, un minimum d’un (1) espace de chargement ou 

de déchargement doit être aménagé pour tout bâtiment public, tel que prévu au tableau 

suivant : 

Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement 

Groupe d’usage 

Superficie de plancher 

ou nombre de 

logements 

Nombre d’espaces 

requis 

H4 et H5 

9 à 30 logements 1 

31 logements et plus 1 par 30 logements 

C1, C2, C3 (sauf les 

usages de la classe C310 

et C311) 

300 à 1 500 m2 1 

1 501 m2 à 4 500 m2 2 

4 501 à 7 500 m2 3 

7 501 à 10 500 m2 4 

10 501 m2 et plus 5 

I1, I2 

300 à 4 000 m2 1 

4 001 à 8 000 m2 2 

8 001 à 12 000 m2 3 

12 001 à 16 000 m2 4 

16 001 m2   et plus 5 

C310 et C311 350 à 5 000 m2 1 
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Groupe d’usage 

Superficie de plancher 

ou nombre de 

logements 

Nombre d’espaces 

requis 

C6 
5 001 à 11 000 m2 2 

11 001 m2 et plus  3 

Autres usages 

nécessitant du 

stationnement (sauf les 

usages H1, H2, H3 et H6) 

300 à 2 000 m2 1 

2 001 à 5 000 m2 2 

5 001 à 8 000 m2 3 

8 001 à 11 000 m2 4 

11 001 m2 et plus 5 

5.5.3 Dimensions des espaces de chargement et de déchargement 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de chargement et de déchargement : 

1. Lorsque requis en vertu du présent chapitre, les espaces de chargement et de 

déchargement doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur 

minimale de 9,3 mètres ; 

2. La hauteur libre minimale des espaces de chargement et de déchargement est fixée 

à 4,3 mètres. 

5.5.4 Localisation des espaces de chargement et de déchargement 

Les espaces de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre sont 

autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes 

de terrain.  

L’allée de circulation menant à l’espace de chargement et de déchargement est 

autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou 

arrière du terrain. 

L’allée de circulation menant à l’espace de chargement et de déchargement doit être 

située sur le même terrain que l’usage desservi et être accessible en tout temps. Toute 

manœuvre d’un véhicule accédant à, ou sortant d’un espace de chargement ou de 

déchargement doit être exécutée hors rue. 

Les espaces réservés pour les conteneurs semi-enfouis doivent être clairement indiqués et 

peuvent être intégrés aux espaces de chargement et de déchargement. 
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5.5.5 Accès à la rue 

Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou 

par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 mètres de 

hauteur libre et 4,9 mètres de largeur.  

Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins 

de 7,5 mètres d’une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l’accès à 

l’espace de stationnement sur le terrain. 

5.5.6 Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement 

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les 

murs latéraux ou arrières du bâtiment. 

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière 

à ce qu’aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une 

telle porte, n’empiète dans la cour avant. 

5.5.7 Revêtement de surface 

Tout espace de chargement et de déchargement doit être pavé, asphalté, bétonné ou 

autrement recouvert pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de 

boue et faciliter leur entretien. Cette disposition ne s’applique pas aux espaces de 

chargement ou de déchargement liés aux usages agricoles dans les zones A et ID au Plan 

de zonage. 

Section 5.6 : Dispositions relatives aux entrées charretières 

5.6.1 Nombre d’entrées charretières et largeur des entrées charretières 

Le nombre d’entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant :  

Tableau 33 – Nombre d’entrées charretières permis et dimensions 

Usage 

Largeur maximale 

de l’entrée 

charretière 

Nombre d’entrées 

charretières 

maximal 

Distance minimale 

entre les entrées 

charretières 

Résidentiel 
9 (7 sur le chemin 

d’Oka) 

2 

Valeur 

correspondant à la 

somme de la largeur 

des 2 entrées 

charretières 

Commercial / 

Institutionnel / 

Récréatif 

9 (8 sur le chemin 

d’Oka) 

2 

Industriel 12 2 
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Agricole 12 2 

Les entrées en « U » sont permises pour les habitations unifamiliales isolées lorsque deux (2) 

entrées charretières sont autorisées. Lorsqu’une allée en « U » est autorisée, l’espace à 

l’intérieur du demi-cercle servant à la circulation automobile doit faire l’objet d’un 

aménagement paysager constituer de végétaux et avoir une superficie minimale de 40 

mètres carrés. 

5.6.2 Localisation des entrées charretières 

La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes : 

1. Les entrées charretières doivent être situées à l’extérieur du triangle de visibilité tel que 

défini au présent règlement ; 

2. Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de 

propriété et une entrée charretière est fixée à 3 mètres ; 

3. Le contenu du paragraphe précédent ne s’applique toutefois pas lorsqu’une entrée 

charretière est mise en commun pour desservir deux (2) terrains. Dans ce cas, aucune 

distance minimale de la limite de terrain n’est exigée ; 

4. Les entrées charretières doivent être localisées à une distance minimale de 12 mètres 

de l’intersection de deux (2) rues, à l’exception des usages de la classe H1 où la 

distance minimale est fixée à 6 mètres. 

Section 5.7 : Dispositions relatives à l’aménagement des espaces de stationnement 

pour vélos 

5.7.1 Champ d’application 

La présente section s’applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout 

changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les 

exigences de la présente section prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu’il 

dessert demeure en existence. 

Tout usage prescrit doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de stationnement pour 

vélos hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section. 

5.7.2  Aménagement des espaces de stationnement pour vélos 

Un espace de stationnement pour vélos doit respecter les exigences suivantes : 

1. Il doit être accessible en tout temps. L’accès doit être libre de tout obstacle nuisant 

à la circulation des vélos ; 

2. Entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, l’emplacement doit 

comprendre un support métallique solidement ancré au sol, résistant aux infractions, 
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d’un diamètre minimal de 0,1 mètre et permettant le maintien du vélo debout, ainsi 

que son verrouillage à l’aide d’un cadenas en « U » ; 

Lorsque l’emplacement est localisé à l’extérieur du bâtiment, il doit être recouvert de l’un 

des matériaux suivants : 

1. Gravier ; 

2. Pavé alvéolé ; 

3. Matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29 (attesté 

par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel) ; 

4. Béton, dalles ou pavé de couleur claire ; 

5. Asphalte peinte de couleur ; 

6. Toute combinaison des matériaux des paragraphes précédents. 

5.7.3 Nombre minimal d’espaces de stationnement pour vélos 

Le nombre requis d’espaces de stationnement est établi ci-après selon les classes et les 

codes d’usages définis au chapitre 2 du présent règlement : 

Figure 3 - Nombre d’espaces de stationnement pour vélos requis 

Groupes d’usages 

Nombre d’espaces de 

stationnement pour 

vélos 

H1, H2, H3 et H6 0 

H4, H5 
2 espaces par groupe 

de 4 logements 

C1, C2, C3 4 

C301, C309 8 

C4, C5 4 

C708 2 

C801 à C804 2 

R203, R204 6 

I1, I2 6 

P1 6 
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P109 10 

GRM 0 

À des fins d’interprétation, un espace de stationnement pour vélo correspond à un 

support permettant le stationnement d’un (1) vélo. 

 




